
منذ عام 1996
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رؤيتنا
  

من خلال شبكة التوريد العالمية الخاصة بنا، نهدف إلى أن نصنع إنتاجًا صديقًا للبيئة وأن نصبح علامة تجارية رائدة في جميع

أنحاء العا� من خلال إعطاء الأولوية للقيم الأساسية مثل الجودة والموثوقية والكفاءة والابتكار والديناميكية.

من عام 1996 إلى الوقت الحاضر

2020 2021 2024

التصدير إلى 25 دولة حول العا� و
تم الوصول إلى سعة شحن 10.3

مليون.

2018
في مسح أكبر المصدرين في تركيا الذي
أعدته جمعية المصدرين الأتراك، احتلت

المرتبة KUTLUSAN شركة 822

ب� جميع المصدرين و 822 ب�

 مصدري الآلات

-ها ب� أكبر الشركات المصدرة في

  تركيا21

2019

في عام Kutlusan تأسست شركة
لإنتاج معدات عالية الجودة في 1996

 قطاع الدواجن

1996
تم نقلها إلى منشأة إنتاج جديدة £ساحة

م 1200 2.

1998
انتقلت الشركة إلى المصنع الحالي

وواصلت أنشطتها في منطقة مغلقة تبلغ

مساحتها 2400متر مربع

وبدأت عملية وضع العلامة التجارية.

2002

وبين° كانت معروفة في عام 1996
،في إزم´ والمناطق المحيطة بها فقط
ضاعفت في عام 2012 من مساحتها

المغلقة وأصبحت علامة تجارية

معروفة ومفضلة في 5 قارات.

2012

.

.
.

Turquality
Brand،

25KUTLUSAN

655.
686

،



1996 2018
Kutlusan1996

.
2512.3



2025
686



INGREDIENTS
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نظام الري

. ستخدم نظام القفص خزانات مياه سعة 8 لترات، لا تتطلب صيانة أو تنظيفًا لسنوات طويلة

 هذه الخزانات المستوردة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والبكت´يا. بفضل هذه الح°ية،

Åنع هذه الخزانات تكوّن البكت´يا والطحالب، م°

. يضمن رياً فعالاً

نظام التبريد والتبريد

يستخدم نظام التبريد والتهوية وسادات بلاستيكية بوحدات-مضخة مدمجة وإطارات مجلفنة. وتشمل هذه المكونات من اجل الج´ وتضمن

توزيعًا فعالاً للهواء النظيف داخل المبنى



نظام الخطوات الحرة

حركة حرة رعايه عالية، سعة قصوى   

تصميم مُركّز على الحيوانات ،معدات سهلة الصيانة

لقطيع صحي وخالٍ من التوتر منظف آلي

بنظام مُحسّن بيض عالي الجودة

.نظام تم تطويره باستخدام خبرة شركة كوتلوسان لمدة 26 عامًا، والذي يوفر رعاية حيوانية عالية، وسعة قصوى لمنزل الدواجن، وإدارة سهلة للنظام

،



مميزات نظام الخطوات الحرة

حركة القطيع ضرورية لبيئة صحية وخالية من التوتر. يشُجع عرض المنصة المصغر على الحركة وسهولة الوصول إلى خطوط التغذية والري-

تسُهم الأعشاش الصحية والمصممة خصيصًا في زيادة معدلات وضع البيض وتحس� جودة البيض - -

يسُتخدم المستوى العلوي كمنطقة استراحة، وهو مُجهز بخطوط التغذية والجثم -

تحتوي المستويات الأخرى على أنظمة تغذية وشرب وإضاءة وتعشيش -

يحتوي كل مستوى على حزام س°د، ينقل معظم الس°د خارج النظام - وهو أمر بالغ الأهمية للنظافة والتهوية المثلى

ة́ الدواجن مواقع المجث°ت مُصممة بشكل استراتيجي مع مراعاة تدفق الهواء وأحزمة الس°د داخل حظ

ة́ - . صُمم النظام لتوزيع الضوء بالتساوي والتهوية المثالية. هذا يضمن انتشار القطيع بشكل متجانس في جميع أنحاء الحظ

يساعد التوزيع المتجانس للقطيع على تجفيف الفرشة بالتساوي. ك° أنه ضروري للطيور لأداء السلوكيات الطبيعية مثل الاستح°م بالغبار وتنظيف ريشها،

م° يقُلل من عدوانية الريش ويحُسّن رفاهيتها

يعمل كل صف بشكل مستقل وØكن استخدامه £فرده. صُممت الأجزاء المتحركة لسهولة الصيانة -

-
-
-



بفضل هيكله متعدد الطبقات والمحُسّن للمساحة، يحُقق أقصى سعة لبيت الدواجن.

بفضل تصميمه المرُكّز على الحيوانات، ونظام العش المخُصّص، والبيئة النظيفة، والإضاءة المتُجانسة، والتهوية المثُلى، يضمن أقصى درجات رعاية الحيوانات.

ك° يتميز بتصميم يسمح بتوجيه البيض الموُضو خارج العش (وإن كان نادرًا) بسرعة وسهولة إلى النظام.

ظروف البيئة النظيفة

سهوله الوصول الي الحيوانات
منطقة المشي لمقدم الرعاية

إضاءة متجانسة



AVIARY CAGE MODEL

NEST BOX DRINKING LINE LIGHT LINE

FEEDING LINE

ابعاد الوحده ملعومات السعه For 1ft For 1 yr For 1m

الارتفاع المساحه المتاحه

خط التعذيه

الخط العلوي

متر 7.5

متر 12

متر 18

العرض

الطول

سم 92.5

سم 370.8

سم 240

EGG LINE PERCH LINE



 كوتلوسان هي علامة تجارية رائدة في

قطاعها ورمز معتمد للجودة



موثوق، سريع، واحترافي



 نظام التربيه الموحده يونيفور
تم تصميمه لتربية الكتاكيت والدجاجات

(       )
. 



وحدة قفص

نظام التغذية

عيون القفص
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نظام الري
تحتوي كل ع� من عيون القفص على حلمة دجاج تدور بزاوية 360 درجة، وثلاث حل°ت كتكوت مطلية بالبلاستيك من

. الفولاذ المقاوم للصدأ، موضوعة في نقاط مركزية، لشرب الكتاكيت الماء دون الحاجة للانتظار في الطابور
. خطوط الحل°ت قابلة للتعديل في الارتفاع، مع وجود رافعة على كل طبقة

. يسمح عداد المياه الموضوع لكل قطيع £راقبة استهلاك الماء يومياً، وأسبوعيًا، وشهرياً

. أسفل سلك الشبكة السفلي، ويستمر في جميع أنحاء القفص (PP) يتراكم س°د الدجاج على شريط من البولي بروبيل�
يتم تشغيل شريط البولي بروبيل� بواسطة وحدة إزالة الس°د الموجودة في الجزء الخلفي من نظام القفص، م° يضمن سقوط

. الس°د على ناقل س°د أفقي في القناة الخلفية لإزالته من القفص
. يسُهّل هذا النظام المت� تنظيف الس°د من مسافات أطول في وقت أقصر

نظام الري



نظام التربيه الموحده يونيفور

CAGE SECTION

SECTIONS

Number of tiers
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نظام القفص القابل للاثراء
EN635, EN675, EN782

متوافق مع لوائح الاتحاد الأورو³ أبواب القفص التي ¶كن فتحها بيد واحدة

كفاءة عالية V قناة قطرات على شكل حرف

بيض خالي من الشقوق وغ¹ مكسور

تصميم مريح وقابل للتعديل قابلة للإثراء عند الطلب



وحدة قفص

بفضل بنيتها المتينة، Øُكن تجميعها بشكل معياري بدون منصات أو منتجات مساعدة، حتى 3 إلى 8 طبقات، ومع منصات حتى

. طبقة 14

. صُممت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وØكنها العمل بسلاسة حتى مسافة 150 مترًا

كل قفص مصنوع من صفائح مجلفنة عالية الطلاء ) 310 - 350 جم/م 2 ( ومواد سلكية، مدعومة بأقدام على شكل حرف

U كل 60 سم .

بإزالة أسلاك التقسيم، Øُكن تحويل النظام إلى نظام قفص مُعزز بإضافة أعشاش، وأرضيات عشب صناعي، وأنبوب� للوقوف

. Øتدان من رأس الوحدة إلى بداية العش

. وفقًا لطلبات العملاء، Øُكن استخدام الأقفاص مباشرةً كأقفاص مُعززة أو تحويلها لاحقًا إلى أقفاص مُعززة

نظام الري

نظام التغذية

صة صة/المخُصَّ . Øكن تحقيق أقصى معدل تحويل للعلف إلى بيض باستخدام أنظمة الأقفاص المخُصَّ

صُ مّم النظام لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

يضمن نظام عربة التغذية الأوتوماتيكية توزيعًا متجانسًا وآمنًا وسريعًا للعلف بفضل أدوات الضبط الخاصة به

. يتوفر نظام التغذية بالسلسلة كإضافة اختيارية للعملاء

، ّ ُ
45ً

.
.

.



عيون القفص

. بلغ طول كل وحدة 2.4 متر، وتحتوي على 4 عيون
. العيون مفصولة بفواصل سلكية •

يبلغ عمق الع� 64 سم، وارتفاعها من وحدة التغذية إلى وحدة التغذية 68 سم، وتبلغ المساحة الأرضية الإج°لية
.سم ² 30,720

روعي في تصميم عيون القفص أقصى درجات الكفاءة وراحة الحيوان، م° يتيح سهولة الوصول إليه بيد واحدة عبر
. أبواب القفص، م° يضمن الوصول دون عناء أو جهد إضافي

. بالإضافة إلى الحصول على بيض نظيف وسليم بفضل السلك الشبí السفلي، يوفر سطحًا مريحًا وناعً° للدجاج

نظام جمع البيض

يثُبَّت بحرية على سلك الشبكة السفلي وسلí دعم سفلي مرن�. بفضل هذه الحرية، يتدحرج البيض بسرعة من سلك الشبكة

السفلي المصمم خصيصًا إلى شريط البيض بزاوية 7 درجات، دون أي تأخ´ أو اتساخ أو كسر، حتى أثناء حركة الحيوانات

. الناتجة عن الاهتزاز

نظام إزالة السÂد
في كل طبقة، بالإضافة إلى نظام إزالة الس°د (PP) زال الس°د من الأقفاص باستخدام أشرطة الس°د المصنوعة من البولي بروبيل�

. القوي والمجلفن بالكامل المزود بأسطوانات مطاطية
. يسُهّل هذا النظام المت� والمت� تنظيف الس°د لمسافات طويلة



نظام القفص القابل للاثراء

 F(mm)

3 4 5 6

680
2320
680

3620
Number of tiers

A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)

2260
2520
1350
1708
2320

2940
3200
1350
1708

3880
1350
1708
2320
680

4300
4560
1350
1708
2320
680

EN675 
7 8

5660
5920
1350
1708
2320
680

4980
5240
1350
1708
2320
680

 F(mm)

3 4 5 6

680
2235
680

3620
Number of tiers

A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)

2260
2520
1272
1627
2235

2940
3200
1272
1627

3880
1272
1627
2235
680

4300
4560
1272
1627
2235
680

EN635
7 8

5660
5920
1272
1627
2235
680

4980
5240
1272
1627
2235
680

A(mm) 2260 2940 3620 4300
Number of tiers 3 4 5 6

1922 1922 1922 1922
C(mm) 1565 1565 1565 1565
B(mm) 2520 3200 3880 4560

EN782

 F(mm) 680 680 680 680
E(mm) 2530 2530 2530 2530
D(mm)

8
4980 5660

7

1922

5920
1565 1565
5240

680

1922
2530 2530

680



نظام قفص الطبقات للدجاج البياض – إيكوبلس
ECO+ 60, ECO+ 62,5

الحد الأدÄ من تكلفة الاستثÂر

توف¹ العÂلة مثقبة أو غ¹ مثقبة

كتلة واحدة أو منصة واحدة بيض عالي الجودة



وحدة القفص
. كل 60 سم U يدعم النظام أقدامًا على شكل حرف

بفضل بنيته المتينة، يتوفر النظام بتكوينات أحادية الكتلة من 3 إلى 8 طبقات، وتكوينات منصة واحدة من 6 إلى 12
. طبقة، وخيارات مزدوجة من 9 إلى 14 طبقة لمنتجي البيض

. يعمل بسلاسة حتى مسافة 150 متراً
أرجل النظام متصلة ببعضها البعض، والحلقات مفصولة بأجزاء من الصفائح المعدنية. Øكن أن تكون هذه الأجزاء

المعدنية مثقبة أو غ´ مثقبة على شكل صفائح كاملة. بناءً على طلبات العملاء، Øكن أن تتكون أيضًا من جزأين من
الصفائح المعدنية بينه° قطع سلكية

نظام التغذية
. تعزيز معدل تحويل العلف إلى بيض في أنظمة أقفاص إيكوبلس لتربية الدجاج البياض

. صُمم النظام لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة
. يضمن نظام التغذية التلقاð بالعربات توزيعًا موحدًا وآمنًا وسريعًا للعلف، بفضل أجهزة ضبط التغذية

.. يتوفر نظام التغذية بالسلسلة اختيارياً للعملاء

عيون القفص
. هيكل عيون القفص مصنوع من صفائح مجلفنة عالية الطلاء ( 310 - 350 غ/م ² ) ومواد سلكية

صُممت أغطية مقدمة كل ع� قفص لسهولة فتحها بيد واحدة، م° يسُهّل وصول عامل المزرعة إلى الحيوانات، م°

. يوفر الوقت والجهد
. يضمن السلك الشبí السفلي بيضًا نظيفًا وسليً°، بالإضافة إلى سطح أملس ومريح للدجاج البياض

.



نظام الري

يضمن خط الري المركزي المزود بحلمت� فولاذيت� في كل قفص سهولة وصول كل دجاجة إلى الماء. تساعد قناة التنقيط
"V" بعمق 45 مم في الحفاظ على جفاف الس°د .

نظام جمع البيض
يجمع نظام جمع البيض بالرافعة البيض بأمان، م° يقلل من الكسر والتشققات. ينُقل البيض من القفص باستخدام أحزمة من

. وينُقل إلى غرفة البيض بواسطة ناقل بلاستيí (PP) البولي بروبيل�

نظام إزالة السÂد
يزُال الس°د من الأقفاص باستخدام أحزمة س°د مصنوعة من البولي بروبيل� في كل طابق، بالإضافة إلى نظام نقل س°د مجلفن ومت�

. وبراميل مغلفة بالمطاط. يضمن هذا التصميم القوي والمت� إزالة الس°د بسهولة لفترات طويلة ولمسافات طويلة



نظام قفص الطبقات للدجاج البياض – إيكوبلس

ECO+ 62,5
Number of tiers 4 6 7 10

A(mm) 2530 3745 4335

C(mm) 1273 1273 1273 1273
B(mm) 2790 4000 4590

E(mm) 590 590 590 590
D(mm) 1650 1650 1650 1650

 G(mm) 6896
 F(mm) 3670

12 14

1273 1273
1650

590 590
1650

4865
8150 9322
4270

ECO+ 60
Number of tiers 4 6 7 10

A(mm) 2530 3745 4335

C(mm) 1223 1223 1223 1223
B(mm) 2790 4000 4590

E(mm) 590 590 590 590
D(mm) 1600 1600 1600 1600

 G(mm) 6896
 F(mm) 3670

12 14

1223 1223
1600

590 590
1600

4865
8150 9322
4270



Çوذج قفص دجاج اللاحم - ذو درج 162.5



وحدة القفص
جميع المواد المستخدمة مصنوعة من ألواح وأسلاك مجلفنة

 بالغمس الساخن

يبلغ طول كل نظام من أنظمة الأقفاص ٢٤٦٠ مم والعرض

 ١٦٠١' مم والارتفاع ٨٢٥ مم

تحتوي كل وحدة على أدراج من البلاستيك المؤدي على

 قواعد الأقفاص

 بفضل الأدراج المنزلقة، يكون معدل تحويل العلف أكû كفاءة

تكتمل مجموعة الأقفاص بشكل معياري دون أي ملحقات إضافية

وتتضمن معدات التشغيل الآلي للتغذية والري ومناولة الس°د

 وإزالة الفروج

Øكن أن يصل طول التركيب إلى ١٢٠ مترا

نظام الري

تحتوي كل حجرة قفص على خط�، أحده° على اليم� والآخر

 على اليسار

يحتوي كل طابق على 6 حل°ت شواية مع كرات بزاوية

 درجة 360

اعت° دعلى üو الحيوانات، يسمح ارتفاع الحل°ت لكل حيوان

 بالوصول إلى الماء بشكل مريح عن طريق نظام الرافعة

وبفضل هذا النظام القابل للتعديل، يساهم هذا النظام في üو

الحيوانات حيث Øكنّ الحيوانات من القيام بحركات الوصول

 الضرورية

نظام التغذية

ً يتم توصيل العلف القادم من الصوامع إلى المستودعات تلقائيا

 وعلى فترات زمنية معينة

Øكن تغي´ مستويات العلف في الأحواض بالتوازي مع üو

 الفروج باستخدام جهاز الضبط دون الحاجة إلى صفيحة

وبهذه الطريقة، Øكن حتى للفروج بعمر يوم واحد الوصول بسهولة إلى

 العلف

يتم ضبط ألواح العلف الموضوعة على مسافات معينة في الوحدات

لض°ن تغذية جميع الحيوانات بكميات كافية ومتساوية الي اماكن

الذبح بالطريقه اليدويه



نظام توزيع الأسمدة
يتم جمع الس°د عن طريق تحريك أحزمة س°د البولي بروبيل� الموجودة أسفل الأدراج

 البلاستيكية

ك° يتم استخدام نظام نقل الروث لنقل الفراريج إلى الناقلات . وبهذه

الطريقة، يتم منع كدمات الأجنحة والأقدام والإصابات التي تحدث

 أثناء نقل الفراريج

نظام توزيع دجاج الذبح

يتم نقل الفراريج الموجودة على الحزام إلى ناقل خاص خارج القفص ليتم نقله يدويا



üوذج قفص دجاج اللاحم - ذو درج 162.5

Number of tiers



قفص التربية السكنية



وحدة القفص

نظام التغذية

في أقفاص التكاثر، يتم استخدام نظام تغذية مصمم خصيصاً يعمل

في وسط حجرة القفص لزيادة الاستفادة من العلف والتحكم في

 التغذية

يوجد مغذي داخل القفص. توجد فتحة تغذية واحدة لكل ديك ويتم

التحكم في تغذية الديوك

خلايا القفص

تضمن الأسلاك الشبكية السفلية إنتاج بيض بأعلى جودة وأقصى

 قدر من الراحة للدجاج

يتم تشغيل أغطية حجرات القفص أفقياً وØكن فتحها وإغلاقها بسهولة

بيد واحدة، م° ي سم ح وضع حيوانات التربية وإخراجها في القفص

سهلة

وبفضل صندوق التعشيش الأوتوماتيí على جانب واحد من

القفص، فإن محصول البيض مرتفع للغاية، ولكن معدل البيض

 المكسور والمتسخ يكون منخفض للغاية

تتم الإضاءة عن طريق المصابيح الموجودة في الوسط

 وداخل كل مقصورة

-٤٥٩٢U١١٤٨

.
١٥٠

١٫٢٠

×٤٥٩٢



نظام الري

في نظام الري، الموجود على جانب صندوق التعشيش والذي

Øكن تعديل ارتفاعه بواسطة عتلة على طول الخط، تضمن

الحل°ت الفولاذية الخاصة للمرب� أن كل دجاجة ديك Øكنه°

 الوصول إلى الماء بسهولة

Åنع الأوعية الموجودة أسفل كل حلمة الماء من التشتت ونقع الس°د بشكل أكبر

نظام جمع البيض

يتم جمع البيض بأمان باستخدام نظام جمع البيض بالمصعد، م° يقلل من

. معدل البيض المكسور والمتشقق إلى أد} حد ممكن

يتم نقل البيض من القفص باستخدام أحزمة من البولي بروبيل� ويتم نقله إلى -

íغرفة البيض باستخدام حزام ناقل بلاستي .

نظام توزيع الأسمدة

في كل (PP) تتم إزالة الروث من قاع الأقفاص عن طريق سيور الس°د المصنوعة من البولي بروبيل�

طابق، ونظام نقل الس°د المجلفن بالكامل، والمت� والقوي البناء، والبراميل المغلفة بالمطاط تضمن هذه

البنية القوية والمتينة في سهولة إزالة الروث لمسافات أطول



üوذج قفص التربية السكنية

Number of tiers





وحدة القفص

يوفر نظام التعشيش الأوتوماتيí بيئة مريحة لأنشطة البيض التي يجب القيام بها بأقصى مستوى من

 الراحة

الجدران الجانبية المصنوعة من " الخشب الرقائقي " ومواد الأرضية " أستروتورف " المستخدمة في النظام بيئة

 طبيعية ومريحة للديي . وهذا له تأث´ إيجا] على جودة البيض

وبفضل كل هذه الميزات، يتم زيادة إنتاجية البيض وجودته في بيت الدواجن هذا إلى أقصى حد وتقليل كمية

البيض المتسخ . وبالتالي، تزداد أيضا جودة وعدد الكتاكيت التي يتم الحصول عليها من هذا البيض . ويتم زيادة

 معدل إنتاجية العش إلى أقصى حد

نظام جمع البيض

يتم جمع البيض باستخدام حزام ناقل للبيض مصنوع من البولي بروبيل� البولي بروبيل�

 يوضع في منتصف الأقفاص، م° يقلل من معدل الكسر والتشقق

يتم جمع بيض الصفوف اليمنى واليسرى بشكل منفصل عن طريق ناقل بيض مزدوج المضلع يوضع

في وسط بيوت الدواجن . - Øنع التصميم الخاص من اصطدام البيض ببعضه البعض

وبفضل جميع هذه الميزات، يتم زيادة إنتاج البيض وجودته في بيت الدواجن هذا إلى أقصى حد وتقليل

كمية البيض المتسخ . - وبفضل ميزات أقفاصنا تزداد جودة وعدد الكتاكيت التي يتم الحصول عليها من

البيض 14



نظام الري

النظام مزود بحل°ت كروية بزاوية 360 درجة Åتد على طول القفص بأكمله وموضوعة بعدد مع� حسب كل

حجرة من حجرات

القفص . وبهذه الطريقة، Øكن لكل حيوان الوصول بسهولة إلى كمية المياه التي

 يحتاجها

تتم موازنة ضغط المياه القادمة من الخزانات £نظ°ت خاصة

وتعُطى لخط الحلمة . - Øكن ضبط ارتفاع خط الحلمة باستخدام رافعة

يدوية Øكن التحكم فيها بيد واحدة

نظام التغذية

في نظام الأقفاص، يتم استخدام نظام تغذية لض°ن حصول جميع الحيوانات على العلف بسهولة وعلى

قدم المساواة مع الحيوانات الأخرى وتلبية احتياجاتها من العلف لزيادة جودة البيض



نظام العش الأوتوماتيí للحزام المركزي
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الشركة الأولى في تركيا في تصنيع الأقفاص



:مكوّنات جهاز الدواء

.يتُحكِّم في ضغط المياه عند المدخل والمخرج
.يقيس كمية المياه المارة عبر الخط

.يسُتخدم لتعطيل جهاز الدوساترون عند الحاجة

.يوفر كمية الدواء أو اللقاح أو الفيتام� المطلوبة لمياه الشرب بنسب متساوية ودقيقة

الأنظمة القياسية المستخدمة في الأقفاص

جهاز الدواء
يقع هذا النظام عند مدخل بيت الدواجن على خط المياه الرئيسي، ويتكون من جهاز دواء، عداد مياه، منظم ضغط، مقاييس ضغط، ومرشحات

جهاز الدواء هو مضخة جرعات تعمل بالماء تقوم بحقن المواد الكيميائية المركزة في خط المياه. تعُطى اللقاحات والأدوية على فترات محددة عبر جهاز الدواء

كل بيت دواجن مجهز بعداد مياه يتيح متابعة استهلاك المياه يومياً وأسبوعيًا وشهرياً

Åنع المرشحات الدقيقة عند مدخل الخط وصول المواد الغريبة في المياه إلى نظام سقي الأقفاص

المقاومة للضغط العالي في مجموعة جهاز الدواء PPRC تسُتخدم أنابيب

UV جهاز
 .يسُتخدم لتعقيم مياه الصنبور أو مياه الآبار الداخلة إلى بيت الدواجن

خزان الجرعات
يوضع أسفل جهاز الدواء، ويحتوي هذا الخزان على نظام خلط مزود £حرك لض°ن تحض´ الدواء المركز الذي يسحبه جهاز الدواء بشكل متجانس

نظام السقي



الاحتياطي

خزانات المياه عبارة عن منتجات مستوردة مزودة بخصائص الح°ية من

الأشعة فوق البنفسجية ومضادة للبكت´يا . وÅنع الح°ية من الأشعة فوق

. البنفسجية تكونّ البكت´يا والطحالب وتضمن كفاءة الري

تستخدم خزانات المياه سعة لترات في نظام الأقفاص التي لا تحتاج إلى صيانة وتنظيف لسنوات عديدة

المنُظمِّ

تقع في بداية الصف، واحدة لكل مستوى وصف بفضل تعديل الضغط، Øكن ضبط معدل تدفق المياه

المطلوب في خط الشرب



نظام التغذية

نظام التغذية بالسلسلة

 تتم إدارة نظام تغذية السلسلة تلقائياً بواسطة مؤقت
 تدُار السلاسل £حركات بقوة 1 حصان في كل طابق وفي كل صف

في نظام التغذية المتسلسل، يتم توزيع التغذية من الصومعة بالتساوي على الطوابق بواسطة برج تغذية في
بدايةالخط

التغذية - عربة تغذية

 في النظام المزود بعربات التغذية، تتم إدارة عربات التغذية تلقائياً بواسطة مؤقت

تم تصميم أجهزة ضبط التغذية لتكون قابلة للتعديل لإعطاء الكمية المطلوبة من

 التغذية

يوفر نظام عربة التغذية توزيعاً متجانساً ومتساوياً للعلف في جميع أنحاء القفص

نظراً لاستخدام محرك تغذية واحد لكل صف في نظام عربة التغذية، فإن تكاليف الطاقة والصيانة

منخفضةخفض



نظام جمع البيض

نظام جمع البيض من نوع المصعد

تسُتخدم سيور البيض بعرض 95 مم المصنوعة من مادة البولي

بروبيل� لنقل البيض إلى ناقل البيض

يتم تنظيف أشرطة البيض باستخدام فرش التنظيف في الجزء الخلفي

ة́ . وبالتالي، يتم دحرجة البيض على سطح الحزام الذي يتم من الحظ

 تنظيفه باستمرار ويقل معدل البيض المتسخ

في نظام جمع بيض الرفع، يتم جمع بيض كل طابق من الأقفاص بشكل

منفصل في نفس الوقت لجميع الصفوف

نظراً لأن البيض يتم نقله مباشرة من حزام البيض إلى ناقل

 البيض، فإن معدل التشقق الخفي منخفض للغاية

ة́ الدواجن وعدد يتم تشغيله بواسطة 1 إلى 4 محركات وفقاً لسعة حظ

اً́ في الطاقة مقارنة بنظام المصاعد اً́ كب  المنصات . يوفر توف

تبلغ سرعة حزام البيض في بيت الدواجن 3.94 م / دقيقة . وبعبارة

أخرى، يتم جمع بيض كل طابق بسرعة 3.94 م / دقيقة

نظام تجميع البيض مع مصعد
 

 



نظام إزالة الس°د

PP،.
PP

PP

PP133-5.
PP.



سيلو

الحلزون

تلعب المثاقب المستخدمة في أقفاص الدواجن دوراً مه°ً في أنظمة توزيع الأعلاف، وغالباً ما تستخدم لنقل الأعلاف

إلى الأقفاص أو المغذيات

البرØة هي آليات تأخذ اللقيم من مكان مع� وتوصله إلى النقطة المطلوبة من خلال نظام دوار

الصومعة واللوالب

12
TON

15
TON

18
TON

25
TON

33
TON

Kutlusan



المزارع الناجحة مع كوتلوسان



üوذج القفص الاختياري

Çوذج القفص الاختياري

Kutlusan،،

250,000.
--

-
-
-



خلية التحميل



مجموعة جهاز الدواء

يتم تركيبها قبل دخول المياه إلى الحل°ت، وتشمل مجموعة جهاز الدواء جميع أدوات التحكم اللازمة

:المزايا

الجرعات النسبية

التشغيل تحت ضغط منخفض وتدفق ضعيف

ضبط الجرعات خارجيًا

نطاق واسع من الجرعات

:مكوّنات جهاز الدواء

.يتُحكّم في ضغط المياه عند كلٍ من المدخل والمخرج

.يقيس كمية المياه المارة عبر الخط

.يسُتخدم لتعطيل جهاز الدوساترون عند الحاجة

.يضمن خلط كمية الدواء أو اللقاح أو الفيتام� المطلوبة بشكل متساوٍ مع مياه الشرب وبالنسبة المحددة



نظام الإضاءة

المواصفات

الطاقة

الفولتية
الحالي

نطاق التردد
عامل الطاقة
زاوية الشعاع

درجة حرارة العمل
رطوبة الباسيل
فلوكس مضيء

درجة حرارة اللون
الحياة

قد يتم قطعها

الوحدة ديسر الرمز المادة

دافئ   أبيض

DAY LIGHT

ضوء النهار



نظام التدفئة

من خلال استخدام أنظمة تدفئة مصممة خصيصاً، يتم ض°ن أن تكون درجة الحرارة داخل بيت الدواجن بالقيمة

 المطلوبة

 مع وجود قنوات التدفئة الموضوعة على أرضية بيت الدواجن، يتم تدفئة بيت الدواجن بدءاً من الأرضية

 وبهذه الطريقة، يتم ض°ن تدفئة بيت الدواجن من الأرضية إلى سقف بيت الدواجن دون أي مشكلة

يتم الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية في بيت الدواجن عند المستوى المطلوب باستخدام أنظمة تدفئة مصممة خصيصًا

يتم تحقيق التدفئة بدءًا من الأرضية عن طريق مجاري التدفئة الموضوعة على أرضية بيت الدواجن

ويضمن ذلك تدفئة سلسة من الأرضية وحتى سقف بيت الدواجن



مراقبة بيوت الدواجن

الجمع بÛ السرعة والأداء والوظائف

دقة عالية معالج عالي الأداء

دعم بروتوكول مودبوس وإيÝنت سهل الاستخدام

تصميم وظيفي اتصال عن بعُد عبر كابل



ة́ ورسومية مع عرض جميع الوظائف بوضوح . الرموز المستخدمة على الصفحات سهلة التفس´ ويتم الشاشة الملونة التي تعمل باللمس كب
توجيه المستخدم بسرعة إلى الأقسام ذات الصلة . صفحة العرض الرئيسية üوذج بيت الدواجن القياسي ومعل°ت التدفئة والتبريد والتهوية

 الأساسية
على الجانب� الأØن والأيسر من الشاشة، يتم عرض عدد الحيوانات والعمر ومتوسط درجة الحرارة داخل بيت الدواجن، وما إذا كان

النظام قيد التشغيل، واسم بيت الدواجن، وحالة الاتصال ب� الشاشة والمعالج الدقيق، وما إذا هناك إنذار في النظام، والتاريخ والوقت
واللغة النشطة وبعض مستويات المستخدم عند النقر على النافذة المنبثقة السفلية للصفحة الرئيسية . هناك أزرار اختصار للوصول إلى

 القوائم والعمليات
يتم تنفيذ الوصول إلى قا`ة الإنذار، والوصول إلى قا`ة الرسومات، والوصول إلى الشاشة الرئيسية، والوصول إلى الشاشة مع

اختصارات القوائم باستخدام الأزرار الموجودة في هذه النافذة المنبثقة

الشاشة التي تعمل باللمس باللغات التركية والفرنسية والكورية والصينية والفارسية والعربية والروسية . صفحة إعدادات المستخدم متاحة لإضافة
مستخدم�، وحذف المستخدم�، وتحديث معلومات المستخدم، والعودة إلى قيمة إعدادات المصنع للمستخدم، وتحميل واسترجاع معلومات المستخدم إلى

ذاكرة

لا Øكن تغي´ الإعدادات .



أمثلة على صفحات شاشة اللمس
الشكل 1: الصفحة الرئيسية

الشكل 2: الإعداد الشكل 3: صفحة الرسوم البيانية

الشكل 4: صفحة الإنذارات الشكل 5: صفحة اللغة



التدفئة والتبريد والتهوية في بيوت الدواجن - برنامج

البرمجيات

. برنامج مناسب لإضافة وظائف جديدة
 الحد الأد} من التهوية حسب عدد الحيوانات وسعة المروحة والطلب اليومي

. مع البرنامج اليومي
. تحس� وظيفة التحكم في الص°م مع حساب معدل تدفق الضغط

. تحس� التحكم في معدات التدفئة والتبريد
،اختيار تلقاð لنوع التهوية ) نفق، الحد الأد}

) ممر

يعتمد برنامج النظام الذ@ للتحكم في بيوت الدواجن على البيانات العلمية التي تم الحصول عليها نتيجة للأبحاث

الأكادØية. الرسم البيا? أدناه الذي يوضح العلاقة ب� درجة الحرارة والرطوبة، والتي لها تأث´ كب´ على حساب

.راحة الحيوان، هو مثال على الدراسات الأكادØية

. التحكم بالمروحة مع ثا? أكسيد الكربون

القدرة على التهوية حسب درجة الحرارة

. والرطوبة

ðاكتشاف انقطاع التيار الكهربا .

. إدارة استهلاك المياه والأعلاف

. مدخلات إنذار قابلة للتهيئة

. مخرجات إنذار قابلة للتهيئة

تحس� إدارة الإنذار

بفضل هيكلها البارامترية، Øكن تخصيص جميع المعدات وهياكل بيوت الدواجن بسرعة

التحكم بدرجة الحرارة الحسية

 تحكم غ´ متدرج في المروحة

الشكل 6: مراوح النفق الشكل 7: مراوح دخول الهواء والعادم



بيت الدواجن – نظام الإضاءة

الشكل 8: صفحة إعدادات برنامج الإضاءة

الشكل 9 : جدول الإضاءة، أوقات التشغيل والإيقاف، أوقات الشروق والغروب

¶كن ضبط بيت الإضاءة الخافتة - الإضاءة

بيت الدواجن - نظام

تم تنسيق مغادرة عربة التغذية ووصولها في

. أوقات محددة

. هناك 12 منطقة زمنية إج°لاً

مع معلمة الحالة

. Øكن ضبط المنطقة الزمنية على تشغيل - إيقاف التشغيل

Øكن اختيار التحكم في التغذية بشكل حدودي

كعربة أو سلسلة

الشكل 10: إعدادات الوقت

12.

.

.



 بيت الدواجن – نظام وزن الصومعة

بيت الدواجن - استهلاك المياه

يتم استخدامه لإظهار كمية العلف في صومعة العلف
. خيارات الإدخال والإخراج الغنية متوفرة

بروتوكول الاتصال ، RS232-485 مخارج، 4 مدخلات معزولة، 2 اتصال 4

. بشكل قياسي Modbus يتوفر بروتوكول الاتصال 

اعت°داً على سعة الصومعة، يتم استخدام ما مجموعه 4 أو 6 خلايا تحميل اختيارياً، مع

. وجود خلية تحميل واحدة على كل ساق

تغذية بطاقة الترحيل بالتواصل مع نظام التحكم

Øكن توصيل ما مجموعه 6 عدادات مياه

. بالنظام

Øكن قراءة استهلاك المياه في كل صف من

. عدادات منفصلة

يظهر إج°لي استهلاك المياه خلال اليوم في

الفترة الزمنية الموضحة على الشاشة

. باللترات

لتر - يتم إجراء معايرة النبض وفقاً

. للنظام

الشكل 11: شاشة الصومعة الشكل 12: صندوق التجميع

الشكل 13: خلايا التحميل

الشكل 16: الصومعة

الشكل 14: بطاقة التتابع

الشكل 15: شاشة تعمل باللمس

الشكل 17: عدادات المياه

)



المزايا – KPHCS – نظام التحكم في بيوت الدواجن من كوتلوسان

Çو أسرع

ة́ - . يقوم النظام تلقائياً بحساب درجة الحرارة المستهدفة في بيت الدواجن وفقاً لعمر الحيوانات ويزودها بتذبذبات صغ

ة́ في درجات الحرارة، والتي لها تأث´ كب´ على üو الحيوانات واستهلاك العلف . وبالتالي، يتم تجنب التذبذبات الكب

انخفاض استهلاك الطاقة

. بفضل التحكم الدقيق في النظام، يتم منع التسخ� / التبريد المفرط لبيت الدواجن -

. يتم زيادة الكفاءة من خلال تشغيل المراوح الضرورية فقط -

. وفقاً للتكاليف المحلية للمياه والكهرباء، يتم تعديل أولوية المروحة /الدواسة الأولوية للأرخص -

. يتم تقليل متطلبات التبريد الميكانيí عن طريق التحكم الحسي في درجة الحرارة مع تأث´ الرياح -

زيادة راحة الحيوان •

. يتم تحديد إدارة الوقت والتحكم في المناخ في بيت الدواجن وفقاً لعمر وسلالة الدجاج، بحيث تنمو الحيوانات دون إجهاد -

يتم منع الكوارث غ¹ المتوقعة •

نظام الإنذار من الزيادات غ´ المتوقعة في درجات الحرارة أو التدهور غ´ المتوقع في جودة الهواء سيناريوهات -

. الطوارئ

. بفضل نظام الإنذار، هناك أيضاً خصم على أقساط التأم� -

تقليل العÂلة الخطأ •

يعمل النظام بنفس الأداء على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع . Øكنها اتخاذ قرارات أسرع وأدق من البشر، فهي -

. لا تحتاج إلى النوم والراحة وما إلى ذلك

KPHCS

+

Increased Profit Increased Efficiency



لوحة كهربائية – تشغيل سهل

 UPS 18: الشكل

الشكل :22 الأزرار الشكل :21 مواد المفاتيح الكهربائية
الشكل :20 وصلة الكتلة الطرفية

الشكل 23: المنظر الداخلي للوحة الكهربائية



كوتلوسان في جميع أنحاء العا�

اليونان

أوروبا

آسيا

أمريكا الشÂلية

أمريكا الجنوبية

أفريقيا

أستراليا

رومانيا

ألبانيا

كوسوفو

البوسنة والهرسك

روسيا

الص�

ق´غيزستان

أذربيجان

الهند

سنغافورة

الفلب�

قطر

كوريا الجنوبية

طاجيكستان

جورجيا

سوريا

العراق

عُ°ن

كازاخستان

ترك°نستان

أفغانستان

فيتنام

ماليزيا

فلسط�

الكويت

اليمن

أوزبكستان

باكستان

تايلاند

إندونيسيا

لبنان

المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

إيران

الأردن

بنغلاديش

أستراليا

السودان

باراغواي

بوليفيا

البرازيل

ب´و

الأرجنت�

المكسيك هندوراس

الإكوادور

كولومبيا

مالي

النيجر

غينيا

تشاد

السنغال

الكونغو

ليبيا

كينيا

إثيوبيا

غانا

ليب´يا

مصر

المغرب

تونس

نيج´يا

الجزائر

مقدونيا الش°لية
هولندا

صربيا

بلغاريا




